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适用于 NEMA 8 电机的新型磁性编码器

Feldkirchen（德国），2023 年 10 月 17 日 – Nanotec 在其产品系列中增加了紧凑型磁编码器 NME3。凭借其模块化设计，可与各种直流无刷电机和步进电机组合使用 – 从法兰大小为 NEMA 8 的电机开始。
NME3 单圈绝对值编码器最大转速为 30,000 rpm，非常适用于需要精确速度控制的应用。由于磁性扫描对灰尘、冲击、振动、高温不敏感，因此即使在恶劣的环境条件下，也能提供可靠的读数。
该编码器提供两种版本：适用于分辨率高达 4,096 CPR 的增量式版本，以及具有 SSI 接口和 16 位分辨率的版本。增量式版本还提供用于直流无刷电机的霍尔信号。 
两种不同尺寸可涵盖各种电机和轴直径 (4 / 5 / 6.35 mm)。
如需了解更多信息，请访问 www.nanotec-cn.cn。
Nanotec 成立于 1991 年，现已成为工业自动化和医疗技术应用领域知名的电机和控制器/驱动器制造商之一。自 2011 年起，公司将总部设在德国慕尼黑附近的 Feldkirchen。
Nanotec 有 270 名左右的员工分布在德国、保加利亚、美国和中国，为全世界的客户服务。
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