[image: ]




[image: ]


	













[image: ]
带扩展现场总线选项的智能紧凑型驱动器
Feldkirchen（德国），2023 年 11 月 27 日 – Nanotec 的智能 PD6 紧凑型驱动器现在可配备 Profinet 和 EtherNet/IP。该紧凑型驱动器将电机、控制器和编码器组合在一个节省空间的封装中，可提供最高性能和灵活性。
PD6-EB 具有 80 mm 法兰，额定功率为 942 W，是该产品系列中最强大的直流无刷电机。该步进电机型号具有 86mm 法兰 (NEMA 34)，保持扭矩高达 10 Nm。结合加速度前馈和限制加加速斜坡等扩展功能，基于磁场定向控制的转矩、转速和定位控制可实现最佳的动态性能和循环时间。
该电机可通过现场总线、脉冲和方向或模拟输入和数字输入进行控制。为了方便集成到用户应用中，有 6 个现场总线选项可供选择。可使用 Nanotec 的 Plug & Drive Studio 软件实现轻松编程。单圈绝对式编码器是标准版本，还可选择订购多圈编码器。PD6 系列安装时间短、接线少，成为机床、包装机或输送带行业获取高收益的一大选择。
如需了解更多信息，请访问 www.nanotec-cn.cn。
Nanotec 成立于 1991 年，现已成为工业自动化和医疗技术应用领域知名的电机和控制器/驱动器制造商之一。自 2011 年起，公司将总部设在德国慕尼黑附近的 Feldkirchen。
Nanotec 有 270 名左右的员工分布在德国、保加利亚、美国和中国，为全世界的客户服务。




媒体联系信息
纳诺达克 市场部
电话：+86 18015859858
座机：+86 519 81688787-1064

纳诺达克电子（常州）有限公司
江苏省常州市新北区
昆仑路69号
中国
info@cn.nanotec.com
www.nanotec-cn.cn
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