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全新 CLC 系列：紧凑型开框式伺服驱动器
德国，费尔德基尔亨，2026 年 2 月 16 日—— Nanotec 推出全新 CLC 系列。该系列主打紧凑型开框式伺服驱动器，专为现代工业和 OEM 应用而设计。该系列包括三种规格——额定电流为3 A、6 A或15 A——适用于步进电机以及无刷直流电机（BLDC）。
这些新型电机控制器兼容 CANopen、EtherCAT 和 Modbus RTU，并能灵活地集成到现有现场总线系统中。磁场定向控制 (FOC) 可确保电机运行平稳、高效、精确。独立使用时还可提供内置编程环境；而配置和诊断则可通过 Nanotec 的 Plug & Drive Studio 免费软件进行。
三种反馈选项——SSI、增量式编码器和霍尔传感器——可实现可靠的位置和速度监控。双环控制支持同时使用两个反馈通道。内置用于外部保持刹车的刹车输出。为了保护控制器，CLC 配备了内部温度监测。
通过模拟设定点、脉冲与方向或 NanoJ 程序以及多个数字 I/O 使得系统可以轻松适应不同的系统要求。
CLC 系列的典型应用包括实验室自动化、医疗技术、包装和卷绕设备、SMD 和拾放系统，以及紧凑型机器人单元和定制伺服轴。

如需了解更多信息，请访问 www.nanotec-cn.cn。
Nanotec 成立于 1991 年，现已成为实验室自动化、机器人和医疗技术应用领域知名的电机和控制器/驱动器制造商之一。自 2011 年起，公司将总部设在德国慕尼黑附近的 Feldkirchen。
Nanotec 有 300 名左右的员工分布在德国、保加利亚、美国和中国，为全世界的客户服务。



媒体联系信息
纳诺达克 市场部
电话：+86 18015859858
座机：+86 519 81688787-1064

纳诺达克电子（常州）有限公司
江苏省常州市新北区
昆仑路69号
中国
info@cn.nanotec.com
www.nanotec-cn.cn
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